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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ У РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБОТАХ 
 

Реставрація пам’яток архітектури виконується будівельними матеріалами які повинні 

задовольняти як вимоги загальнобудівельних норм та технічних умов  так і спеціальні 

вимоги щодо завдання на реставраційні роботи [1]. 

Вибір реставраційних будівельних матеріалів є оптимальним, коли обраний матеріал 

має  всі необхідні конструктивні якості, є максимально ідентичним на вигляд 

реставрованому матеріалу і, водночас, дозволить датувати проведені роботи  і досить точно 

визначити межі відреставрованих ділянок. 

Робота над проєктом реконструкції вимагає від автора комплексного підходу з 

врахуванням реальних умови майбутніх робіт, розкриттям справжніх архітектурних форм, 

розрахунком конструкцій, та  детального і кропіткого підбору будівельних матеріалів для 

реставрації, зважаючи на історичну та архітектурну значущість об’єкту, ступінь і характер 

руйнувань та конструктивне призначення частини будівлі, що реставрується. 

Згідно із завданням класифікація  будівельних матеріалів дещо видозмінюється та 

приймається, в першу чергу, відповідно до  їх основного призначення та видом робіт в 

пам'ятках архітектури, а вже потім поділяють за технологічно-сировинними ознаками [2]. 

Тому, будівельні матеріали згруповано наступним чином. 

До першої групи відносимо будівельні матеріали для несучих конструкцій 

(фундаментів, стін, колон,  плоских перекриттів, склепінчастих та шатрових перекриттів). 

До другої групи – будматеріали для покриття та внутрішніх конструкцій (підлог,  

гідроізоляції і покрівель, теплоізоляції). 

Третя група – це оздоблювальні та декоративні матеріали: для штукатурок (суміши 

для реставраційних штукатурних робіт); для облицювальних робіт (природне камінння, 

штучний мармур, мозаїка, метлахська плитка, тощо); для ліпнини та різьблених виробів 

(гіпс, дерево, природне каміння); для малярних робіт (вапно, фарби, лаки); для 

декоративних виробів з металів та їх оздоблення. 

До четвертої групи відносимо інші допоміжні матеріали. 

Всі ці будівельні матеріали мають відповідати певним нормативним вимогам щодо 

своїх структурно-фізичних та фізико-механічних властивостей і  мають бути не нижче за 

БНіП, що висуваються до капітальних будівель та споруд І класу та І ступеня довговічності 

та максимально можливого ступеня вогнестійкості відповідно до характеру реставрованого 

об’єкту. 

Однак, необхідно зважати на підпорядкованість цих вимог реставраційній ідеї 

проекту та враховувати як обов'язковий критерій тільки тоді, коли реставратор має вибір. 

Підбір реставраційних штукатурних розчинів для пам'яток архітектури необхідно 

здійснювати враховуючи в першу чергу не наближення до первісного матеріалу 

штукатурки, а здатність реставраційної штукатурки не відокремлюватись від автентичної 

на вапняному розчині та при цьому,  з метою уникнути погіршення водо-, паро- та 

газопроникності цієї кладки необхідно застосовувати безцементні розчини. Дуже важлива 

для складу реставраційних штукатурок наявність високоактивного гашеного та 

витриманого вапна та якісного дрібного заповнювача піску, що дасть можливість 

досягнути  високої якості поверхні штукатурки [4]. 
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Природні кам’яні матеріали, що застосовується для облицювання, повинні 

задовольняти майже всім вимогам, які висуваються до кам’яних матеріалів для несучих 

конструкцій. 

В процесі реставраційних робіть облицьованих поверхонь природним каменем дуже 

часто виникає потреба в розчинниках, мастиках та інших допоміжних матеріалах, для 

видалення плям різного походження для скріплюваних  розчинів для кам’яних матеріалів, 

що дозволять виконати  реставрацію окремих зон без заміни оригінальної плити з каменю. 

Основними елементами декору в пам'ятниках архітектури є різьблення по каменю, 

дереву та гіпсу. Для гіпсових робіт можна застосовувати  міцний  тонкомелений 

формувальний гіпс, високоміцний гідравлічний гіпс з додаванням сповільнювачів або 

прискорювачів твердіння за потреби та добавок для підвищення водостійкості гіпсу. 

Для різьблення по каменю застосовують вапняк та мармур, причому порода 

реставраційного каменю має бути однакова з матеріалом оригіналу. 

Ця вимога відноситься і до матеріалу для різьблення по дереву. 

З наявних способів зовнішнього фарбування  для пам'яток архітектури дозволено 

вапняні та казеїнові фарбові суміші [3]. Не допускається застосування олійних фарб, як для 

зовнішніх так і внутрішніх поверхонь, оскільки створювані ними важкопроникні для 

повітря або непроникні плівки порушують повітряно-вологий обмін стін. З деякими 

обмеженнями можна застосовувати емульсійні та казеїноолійні фарби, особливо для 

пам’яток архітектури XVIII-XIX ст. Найкращим для виконання малярних робіт пам'яток є 

вапняно-хлорокислі суміші, що є різновидом вапняних фарб мають підвищену 

атмосферостійкість та  добре щеплюються зі штукатуркою. 

До групи  допоміжних реставраційних матеріалів можемо віднести сучасні 

композитні полімерні матеріали [5, 6], спеціальні метали для анкерів, хомутів,  спеціальні 

хімічні розчини необхідні для очищення, виведення плям,  видалення старих фарб, іржі та 

інші матеріали, необхідні реставраторам для якісного виконання роботи. 
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