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ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ 

ДУБОВЕЦЬКОГО РОДОВИЩА ВАПНЯКІВ 
 

Анотація. Мінерально-сировинна база України є стратегічною складовою економічного 

потенціалу держави. Одним із важливих напрямів розвитку гірничої промисловості є 

видобуток нерудних будівельних матеріалів, зокрема вапняку та мергелю, які широко 

застосовуються у виробництві цементу, вапна, будівельних сумішей, а також у 

металургії, сільському господарстві та хімічній промисловості. Івано-Франківська 

область, зокрема її північна частина — Галицький район, має сприятливі геологічні умови 

для формування покладів карбонатних порід. Саме тут зосереджені одні із значних 

родовищ цементної сировини в західному регіоні України. 

 

 

Актуальність тематики. Вивчення геологічної будови та якісних 

характеристик родовищ вапняків є важливим з огляду на стратегічну роль 

мінерально-сировинної бази України та потреби цементної промисловості. 

Сучасні тенденції розвитку будівельної галузі потребують забезпечення 

стабільних постачань високоякісної карбонатної сировини, що обумовлює 

необхідність комплексного геолого-економічного аналізу родовища. 

Особливої актуальності набувають питання раціонального використання 

надр, мінімізації техногенного впливу та впровадження екологічно 

збалансованих технологій видобутку. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є встановлення 

геологічної будови, особливостей просторового поширення та якості 
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вапнякових порід Дубовецького родовища з метою обґрунтування їх 

придатності для промислового використання. Завдання дослідження 

включають: 

– узагальнення наявних літературних та фондових матеріалів щодо 

геологічної будови району; 

– проведення аналізу результатів бурових, лабораторних та 

технологічних досліджень; 

– характеристика літолого-петрографічного складу вапняків та їх фізико-

механічних властивостей; 

– оцінка сучасного стану розробки родовища та визначення перспектив 

його подальшої експлуатації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення карбонатних товщ 

та родовищ вапняків в Україні має тривалу історію, однак інтенсивність та 

напрям наукових досліджень змінювалися відповідно до економічних потреб 

та технологічного розвитку. У класичних працях XIX — першої половини XX 

століття (австрійських, польських, радянських геологів) увага приділялась 

загальному геологічному опису територій Придністров’я та Передкарпаття, де 

карбонатні породи є широко поширеними. Ці дослідження заклали основу 

стратиграфічного та літолого-петрографічного вивчення регіону. 

Суттєвий внесок у систематизацію інформації про геологічну будову, 

якість та поширення карбонатних порід було зроблено під час геологічного 

довивчення масштабу 1:200 000, виконаного Державною геологічною 

службою в 1999–2005 рр. У звітах цього циклу представлено структурні 

особливості території, потужності карбонатних товщ, гідрогеологічні умови 

та тектонічне районування, що й досі використовуються як базові матеріали 

при оцінці родовищ. 

Питання характеристики запасів та якості вапняків Дубовецького 

родовища розглядалися у працях Ващенка (2005) [1], у методичних 

рекомендаціях Державної геологічної служби (2007) [2], а також у детальній 

геолого-економічній оцінці Берсима (2020) [3], де проаналізовано результати 

експлуатаційної розвідки та уточнено параметри корисної копалини. 

У 2010–2020-х роках спостерігається активізація досліджень, пов'язаних 

насамперед із технологічними та геоекономічними аспектами розробки 

карбонатних родовищ. У працях Saik, Lozynskyi, Petlovanyi та інших авторів 

[4-6] висвітлюються питання технології переробки неоднорідних вапнякових 

товщ, підвищення ефективності дроблення, оцінки фізико-механічних 

властивостей різних літотипів вапняків та оптимізації виробничих схем для 
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цементної промисловості. Ці дослідження є важливими для родовищ, де 

спостерігається значна літологічна варіабельність та різний ступінь 

тріщинуватості. 

Значну інформаційну цінність становлять також сучасні галузеві  

огляди мінерально-сировинної бази (2023–2024 рр.), які підкреслюють 

стратегічне значення родовищ вапняків для цементної, будівельної та 

металургійної промисловості України, а також фіксують тенденції до  

зміни обсягів видобутку внаслідок логістичних та економічних факторів. У 

роботах Геологічної служби України та аналітичних центів акцентується  

увага на необхідності раціональної розробки родовищ, контролю 

техногенного навантаження та впровадження екологічно збалансованих 

технологій. 

Виклад основного матеріалу. Дубовецьке родовище вапняків, 

придатних як карбонатна складова для виробництва портландцементу марок 

400 і 500, а також придатні для виробництва порошку мінерального 

неактивованого марки МП І, розташоване на відстані близько 1,5 км на 

північний схід від с. Дубівці Галицького району Івано-Франківської області 

(рис. 1). 

Геологічне вивчення території розпочалося ще на початку ХІХ століття 

австрійськими та польськими вченими і продовжилося після 1938 року 

радянськими, а потім і українськими дослідниками. Роботи, проведені до 

середини 1900 років, здебільшого мають схематичний, описовий і уривчастий 

характер. Більшість дослідників вивчала геологічну будову всього річкового 

Придністров'я. При цьому лише супутньо здійснювався геологічний опис 

окремих родовищ вапняків, мергелів, гіпсу та інших корисних копалин. 

Відомості про геологічну будову району робіт викладені у відповідності 

з результатами геологічного довивчення масштабу 1:200 000 за 1999-2005 

року [1]. 

У геоструктурному відношенні район робіт розташований в зоні 

зчленування Передкарпатського прогину і Східноєвропейської платформи 

біля південно-східного замикання Львівського палеозойського прогину. В 

геологічній будові території беруть участь різновікові відклади палеозойської, 

мезозойської і кайнозойської груп. 

У гідрогеологічному відношенні район робіт розташований на південно-

західному схилі Волино-Подільського артезіанського басейну. 

За матеріалами раніше проведених робіт на території, прилеглій до 

Дубовецького родовища, виділений цілий ряд водоносних горизонтів і 
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комплексів [2], приурочених до четвертинних, тортонських, 

верхньокрейдових і древніх відкладів. 

 

 
Рис. 1 Оглядова карта розташування Дубовецького родовища вапняків 

 

Геологія Дубовецького родовища характеризується відносно простою 

будовою. В межах родовища прояви складчастої або диз'юнктивної тектоніки 

не виявлені. Залягання вапняків наближене до горизонтального, місцями із 

слабким нахилом (3-5°) в північно-східному напрямку (рис. 2). 
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Рис. 2 Вигляд на кар'єр Дубовецького родовища з 2-го видобувного 

уступу  

 

У геологічній будові родовища в межах глибин, розкритих 

розвідувальними свердловинами, беруть участь четвертинні та крейдові 

відклади (таблиця 1). 

Таблиця 1  

Усереднений геологічний розріз Дубовецького родовища 

Вік Назва гірських порід 
Потужність, м 

від до середня 

tН Техногенні відклади 7,5 10,8 9,5 

еН Ґрунтово-рослинний шар 0,2 1,5 0,6 

vd,е РІІ-ІІІ 
Суглинок сіро-жовтий, піскуватий, слабо пластичний з 

прошарками і гніздами піску 

1,4 25,6 7,5 

vdPII Глина 1,0 17,0 9,2 

aPI Пісок, супісок 1,5 4,7 2,8 

К2db2 
Мергель бурувато-сірий, блакитно-сірий, тріщинуватий, 

іноді з прошарками глини  

0,5 65,1 20,0 

К2db1 
Вапняк мергелистий, вивітрений, з характерною 

плитчастою відокремленістю, тріщинуватий 

2,5 8,0 5,0 

К2db1 Вапняк світло-сірий до білого, масивний, монолітний 2,3 100,3 34,1* 

* – розкрита потужність 

 

Четвертинна система (Q) 

Четвертинні відклади розповсюджені в північній і північно-східній 

частині родовища, не зачепленій гірничими роботами. 

В розрізі четвертинних відкладів переважають суглинки сіро-жовтого 

кольору, сильно піскуваті, слабопластичні, на окремих ділянках озалізнені з 

прошарками і гніздами дрібнозернистого глинистого піску. В свердловинах, 
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які розкрили четвертинні відклади, потужність суглинків коливається від 1,4 

(5у) до 25,6 метрів (св. 88) і в середньому 7,5 м. 

В верхній частині горизонту суглинків виділяється ґрунтово-рослинний 

шар потужністю 0,2-1,5 метрів (св. 30) представлений супіском сірим, 

лесоподібним із залишками дрібних коренів рослин. 

Четвертинні відклади формують горизонт пухких розкривних порід, 

потужність яких коливається в широких межах від часток метра до 30,0 метрів 

і в середньому складає 9,2 метрів. 

Крейдова система (К) 

Під піщано-глинистою товщею четвертинної системи залягають крейдяні 

відклади, представлені товщею карбонатних відкладів, які входять до складу 

дубовецької світи. 

Верхній горизонт представлений мергелем, якій розкрито в східній 

частині площі робіт свердловиною 1 (1997 р.) в інтервалі 11,5-22,0 м. Мергель 

зеленувато-сірого, блакитно-сірого кольору, тріщинуватий, іноді з 

прошарками мергелястої глини. 

Під мергелями залягають вапняки, серед яких за агрегатним станом і 

якісними характеристиками виділяють п’ять різновидів. 

Верхній шар утворений вапняками сильно глинистими, інтенсивно 

вивітрілими до пухкого стану з домішками щебеневого матеріалу (вапнякове 

борошно). На площі робіт вапнякове борошно має локальне розповсюдження 

і зустрічається в окремих свердловинах в північній частині родовища, в 

свердловині 8 (інтервал 12,0 – 16,6 м) і 10 (12,1 – 14,1 м). 

Нижче залягають вапняки сильно запісочені і глинисті, вивітрені, в 

верхній частині інтенсивно тріщинуваті з характерною плитчастою 

відокремленістю. Плитчасті вапняки розкриті свердловинами 3 (інтервал 6,7 – 

8,7 м), 5 (7,3 – 15,1м), 8 (16,6 – 22,4 м), 9 (10,3 – 12,5 м),1/12 (9,4 – 11,6), 3/12 

(2,9 – 5,7), 6/12 (9,0 – 15,0 м). 

В цих свердловинах під плитчастими вапняками залягають вапняки 

глинисті, масивні, слабо тріщинуваті, іноді на верхніх горизонтах зачеплені 

процесами вивітрювання різної інтенсивності. Потужність їх коливається від 

2,0 – 3,6 м (свердловини 9, 1/12, 3/12) до 4,1 – 7,6 м (3, 5, 8, 6/12). 

Глибше залягають вапняки чисті, білого кольору, масивної текстури, 

слабо тріщинуваті до монолітних. Мережею горизонтальних і вертикальних 

тріщин розбиті на блоки. Розкрита потужність чистих вапняків 77,3 метрів 

(свердловина 11, інтервал 19,9 – 97,2), свердловина 203, інт. 18,7-24,2 м, 2-й 

видобувний уступ (рис. 3). 
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Рис. 3 Вапняк сірий, світло-сірий до білого, масивний, монолітний  

місцями тріщинуватий (свердловина 203, ящик 4, інт. 18,7-24,2 м,  

2-й видобувний уступ) 

 

Враховуючи інструкції по застосуванню класифікації запасів до родовищ 

карбонатних порід, за складністю геологічної будови Дубовецьке родовище 

відноситься до І групи. 

Четвертинні відклади формують горизонт пухких розкривних порід, 

потужність яких коливається в межах перших  метрів (до 8,0 м). 

Мергелі та інтенсивно вивітрені вапняки (вапнякове борошно) складають 

горизонт скелястих розкривних порід. Їх потужність коливається від часток 

метра до 1,0 метра. На площі робіт загальна потужність розкривних порід 

коливається від 2,9 до 22,0 м і в середньому складає 7,1 м. 

До корисної копалини віднесені вапняки глинисті плитчасті, слабо 

тріщинуваті, масивні і монолітні чисті. 

Межа механічної міцності вапняків при стисканні у повітряно-сухому 

стані 109-574 кг/см2. Лабораторними і технологічними випробуваннями 

встановлено, що вапняки придатні для виробництва цементу марок 400 і 500. 

Склад шихти: вапняк 81,2 %, глина 18,8 % корегуючі добавки (гіпс, зола, 

вугілля). Термін тужавлення цементу 2,5-4,2 хв., межа міцності при стисканні 

через 3 доби 325 кг/см2, через 7 діб 405 кг/см2, через 28 діб – 526 кг/см2. 

Покрівля товщі корисної копалини нерівна. Абсолютні відмітки покрівлі 

коливаються від 194,0 до 253,7 метрів. Середня розкрита потужність корисної 

копалини 34,1 метрів. 
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За хімічним складом верхні шари вапнякової товщі належать до вапняків 

мергелистих (іноді – мергелів вапняковистих) слабо глинистих, з коливанням 

вмісту CaO переважно від 43,28 до 49 % та глинистої складової від 10 до 17 %. 

Співвідношення цих показників відображено на графіку, де спостерігається 

закономірність коливання обох показників (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 Співвідношення вмісту головного компоненту (CaO) до глинистої 

складової (SiO2+Al2O3+Fe2O3) 

 

Від так, зі зменшенням вмісту CaO підвищується вміст глинистої 

складової. Різке зниження вмісту оксиду кальцію та значне підвищення 

глинистої складової, що розвинуте, головним чином, в покрівлі товщі, 

характеризує зону вивітрювання, яка скоріш за все зумовлена зонами розмиву. 

Отже, до корисної копалини на родовищі віднесено світло-сірі 

органогенно-уламкові дрібнодетритові вапняки дубовецької світи туронсько-

кон’якського ярусу крейдяного віку. Потужність вапняків до горизонту з 

абсолютною відміткою +150,0 м змінюється в межах від 44,0 до 103,7 м 

(середня 73,2 м) [3]. 

Пухкі розкривні породи представлені техногенними відкладами (відвал 

пухких порід) потужністю від 7,5 до 10,8 м (середня 9,5 м), ґрунтово-

рослинним шаром потужністю від 0,2 до 1,5 м (середня 0,6 м), суглинком 

потужністю від 1,4 до 25,6 м (середня 7,5 м), глиною потужністю від 1,0 до 

17,0 м (середня 9,2 м) та піском і супіском потужністю від 1,5 до 4,7 м (середня 

2,8 м). 
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Загальна потужність пухких розкривних порід по родовищу становить від 

1,4 до 30,0 м (середня 9,2 м). 

Породи скельного розкриву представлені мергелями дубовецької світи 

крейдового віку потужністю від 0,5 до 65,1 м та вапняком вивітрілим до стану 

борошна і запісоченими плитчастими вапняками потужністю до 1,5 м (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Вапняк сірий, світло-сірий до білого органогенний, масивний, 

монолітний вивітрилий до подрібненого (свердловина 204, інт. 0,0-5,5 м) 

 

Підстеляючими породами є вапняки органогенні крейдяного віку, в яких 

проявляються процеси перекристалізації, але в цілому відповідають вимогам 

технічних умов до сировини. 

Висновки. За складністю геологічної будови Дубовецьке родовище 

вапняків обґрунтовано віднесене авторами до таких, що характеризується 

простою геологічною будовою (1 група) відповідно до Класифікації запасів і 

ресурсів корисних копалин державного фонду надр [7]. 

Літолого-петрографічні особливості та результати лабораторних 

випробувань підтверджують придатність цих порід для виробництва 

портландцементу марок 400 і 500, а також для виготовлення мінерального 

порошку. Спостережене співвідношення між вмістом CaO та глинистої 

складової дозволяє надійно визначити зону вивітрювання й контролювати 

якість сировини під час подальших етапів видобутку. 

Перспективи розвитку родовища пов’язані з удосконаленням методів 

геолого-економічної оцінки, впровадженням ресурсозберігаючих технологій і 
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підвищенням ефективності добування карбонатної сировини. З урахуванням 

природних умов та результатів проведених досліджень, Дубовецьке родовище 

здатне забезпечувати потреби цементної промисловості та суміжних галузей 

у довгостроковій перспективі, сприяючи економічному розвитку регіону та 

підтриманню стабільності мінерально-сировинної бази України. 

Виходячи з вище наведеного відкриті родовища забезпечують стабільне 

постачання сировини, розвиток промисловості та соціально-економічну 

стабільність громади. Разом із тим, інтенсивний видобуток потребує 

комплексного підходу до охорони довкілля, моніторингу стану земель і 

впровадження сучасних технологій рекультивації. Перспективи галузі 

пов’язані з модернізацією виробництва, впровадженням екологічних 

інновацій та залученням інвестицій у розвиток інфраструктури. 
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