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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СВЕРДЛОВИН НА 

ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩАХ ГАЗУ УКРАЇНИ 
 

Вступ. Підземні сховища газу (ПСГ) – невід’ємна складова 

газотранспортної системи України. Вони відіграють ключову роль у 

енергетичній безпеці держави. ПСГ підтримують безперебійне 

функціонування системи видобування, транспортування, зберігання і 

компенсують сезонну нерівномірність споживання природного газу, 

створюють стратегічні запаси. Загальна місткість підземних сховищ України 

понад 30 млрд м³ і дозволяє покривати внутрішні потреби та останнім часом 

надавати послуги зі зберігання газу іноземним компаніям. У структурі цієї 

системи важливе місце займає Центральний комплекс зберігання природного 

газу (КЗПГ), який включає Солохівське, Олишівське, Кегичівське та 

Червонопартизанське сховища [1-3]. 

Актуальність дослідження. Кліматичні зміни і необхідність підвищення 

ефективності експлуатації усіх існуючих ПСГ вимагають останніми роками 

змін у режимах відбору та використанні природного газу. У зв’язку з цим 

зростає актуальність дослідження роботи свердловин на сховищах. 

Зменшення тривалості опалювального періоду призводить до змін у циклах 

закачування та відбору газу. Хоча період відбору газу в Україні триває з 

листопада до квітня, проте об’єми та темпи відбору залежать від 

температурних умов. 
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Крім того, відзначаються процеси інтенсифікації заповнення сховищ 

газом улітку. У 2025 році об’єм закачування природного газу перевищував 50 

млн м³ за добу, що вказує на активізацію використання ПСГ . Саме у 2025 році 

Україна імпортувала природний газ з різних напрямків, проте традиційними 

залишалися західні сусіди: Угорщина, Словаччина та Польща [4]. 

 

 
Рис. 1. Імпорт природного газу до України за період 2016 – 2025 роки 

(млрд.м3) [4] 

 

Збільшення навантаження на обладнання підземних сховищ у зв’язку зі 

зростанням темпів закачування та відбору підвищує вимоги до технічного 

стану свердловин, їх продуктивності та надійності. У зв’язку з цим 

дослідження режимів роботи свердловин, їх взаємодії з пластом та оптимізації 

технологічних параметрів є важливим науково-практичним завданням. 

Отже, аналіз роботи підземних сховищ газу Центрального КЗПГ України 

та попередня оцінка ефективності режимів експлуатації свердловин на 

Солохівському, Кегичівському, Червонопартизанському й Олишівському 

ПСГ є метою виконаного дослідження. 

Основний текст дослідження. Солохівське та Кегичівське ПСГ 

створено на базі типових виснажених газових та газоконденсатних родовищ, 

що працюють в умовах водонапірного режиму, а Червонопартизанське та 

Олишівське ПСГ – у водоносних структурах. Різниця у геологічній структурі 

пластів-колекторів, де побудовані досліджувані об’єкти зберігання газу, 

визначає різні режими роботи та експлуатаційні характеристики. 

Основні технологічні показники сховищ Центрального комплексу 

зберігання природного газу, визначені Технологічними проектами дослідно-

промислової експлуатації, показано у (табл.1). 

Аналіз табличних даних свідчить, що найбільші за об’ємами 

Червонопартизанське та Солохівське ПСГ, тоді як Олишівське має найменші 
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параметри обсягів газу, але складніший режим роботи через водонапірний 

режим. 

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика сховищ Центрального комплексу 

зберігання природного газу 

Параметр Солохівське 

ПСГ 

Кегичівське 

ПСГ 

Червонопартизанське 

ПСГ 

Олишівське 

РСГ 

Тип сховища Виснажене 

газоконденсатне 

родовище 

Водоносний пласт 

Загальний об’єм, млн м³ 2100 1300 3000 660 

Активний об’єм, млн м³ 1300 700 1500 310 

Буферний об’єм, млн м³ 800 600 1500 350 

Робочий тиск, МПа 6,9–8,7 7–15 3-6 4–7 

Кількість свердловин 80 60 67 40 

Максимальна 

продуктивність на  

початок відбирання газу 

(проектна/фактична), 

млн.м3/добу 

13,0/9,4 8,5/7,89 15,99/11,7 2,1/1,7 

Тривалість сезону  

закачування/відбирання, 

діб  

151/178 138/136 162/151 162/170 

взято з [5] 

 

За допомогою годографів, побудованих у вигляді залежності р(V), 

виконано аналіз процесу експлуатації та моніторинг роботи сховищ 

природного газу. Згідно класифікації В.Карачинського, основаній на аналізі 

годографів, побудованих за фактичними даними циклічної експлуатації ПСГ, 

сховища Центрального КЗПГ представлено усіма існуючими типами [6]. 

Ізохорний тип сховищ, де на годографі наявні ізохорні та відсутні розвинуті 

ізобарні ділянки, представлено Червонопартизанським ПСГ. Сховище 

ізобарного типу з переважаючими ізобарними кривими закачування-відбору, 

є Солохівське та Кегичівське ПСГ. А змішаного ізобарно-ізохорного 

(годограф вміщує ізохорні та ізобарні ділянки) – Олишівське ПСГ. 

Класифікація ПСГ за типами годографів ефективно відображає механізм 

роботи пластової системи і дозволяє обґрунтувати режими роботи 

експлуатаційних свердловин. Тому Червонопартизанське ПСГ має обмежений 

приплив енергії з боку водонапірної системи, що зумовлює значне падіння 

пластового тиску при відборі газу і вимагає проведення регулярних 

досліджень свердловин з метою контролю падіння тиску та своєчасної 
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корекції дебітів. Ізобарний тип Солохівського ПСГ свідчить про достатню 

енергетичну підтримку пласта і забезпечує стабільні умови експлуатації 

свердловин. Тут основна увага приділяється контролю депресії та запобіганню 

руйнуванню привибійної зони, а дослідження свердловин спрямовані на 

оцінку фільтраційних характеристик. Змішаний ізобарно-ізохорний тип 

Олишівського ПСГ має складну динаміку зміни пластового тиску. Важливим 

є одночасний контроль як енергетичного стану пласта, так і процесів 

обводнення свердловин. Звідси, аналіз годографів є ефективним методом 

діагностики стану ПСГ. Він дозволяє оптимізувати режими роботи 

свердловин, підвищувати ефективність відбору газу та мінімізувати негативні 

геолого-технічні ускладнення. 

На світових ринках підземного зберігання газу (ПСГ) останнім часом 

спостерігається тенденція до скорочення періоду відбору. Це зумовлено 

зміною клімату, енергетичною політикою та технологічною трансформацією 

галузі. Для Європи та України скорочення періоду відбору — це не просто 

зміна графіку, а перехід до нової моделі енергетичної безпеки [3-4]. 

У зв’язку із приведеними основними факторами, що впливають на цей 

процес, скорочення періоду відбору газу зі сховища від 150 до 80–60 діб 

спостерігатиметься зменшення мінімального тиску у пласті, збільшення 

максимального газонасиченого порового об'єму сховища. При цьому 

мінімальне значення газонасиченого порового об'єму сховища та 

максимальний тиск практично не змінюватимуться, а буферний об’єм газу 

зміниться незначно [7]. 

Виконаний аналіз режимів експлуатації ПСГ Центрального КЗПГ 

показує, що скорочення періоду відбору є доцільним, проте не завжди може 

бути реалізованим і залежить від типу пласта. На Червонопартизанському 

ПСГ його запровадження можливе без значних ускладнень завдяки незначній 

активності пластових вод. На Солохівському та Кегичівському ПСГ – 

дозволить зменшити руйнування колектора. Реалізація скорочення періоду 

відбору газу на Олишівському ПСГ, створеному у водоносних пластах, буде 

обмежена ризиками припливу води. Скорочення періоду відбору до 80–60 діб 

дозволить оптимізувати роботу сховищ, проте через інерційність пористих 

пластів українські ПСГ неефективні для покриття різких годинних коливань. 

Режими роботи свердловин у процесі відбору газу на ПСГ мають спільну 

структуру, але відрізняються інтенсивністю та тривалістю фаз і пов’язані з 

періодами роботи сховищ. Аналіз технологічного режиму роботи 

експлуатаційних свердловин ПСГ на Центральному КЗПГ показав, що в 
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процесі періоду відбору газу застосовують кілька режимів (табл.2). 

 

Таблиця 2 

Технологічні режими роботи експлутаційних свердловин на 

Центральному КЗПГ 

Етапи 

відбору газу 

Солохівське Олишівське Кегичівське Червонопартизанське 

Початковий Сталі дебіти Обмежені 

дебіти через 

воду 

Нерівномірні 

дебіти 

Високі сталі дебіти 

Середній Постійний 

градієнт 

тиску 

Контроль 

водоприпливу 

Контроль 

депресії на пласт 

для запобігання 

руйнуванню 

порід 

Стабільний режим 

Кінцевий Безводний 

дебіт 

Ризик 

обводнення 

Значне зниження 

дебітів, 

виснаження 

пласта 

Виснаження пласта 

[авторська розробка] 

 

На Солохівському та Кегичівському ПСГ пласти-колектори складені 

середньозернистими слабозцементованими та крихкими породами. Такі 

колектори мають високу здатність до винесення пластового піску, 

пробкоутворення на вибоях свердловин, схильній до руйнування порід. Тому 

ці сховища характеризуються необхідністю контролю депресії на пласт для 

запобігання руйнуванню порід. Оскільки середній етап роботи свердловин 

складає майже 3 місяці, то застосування технологічного режиму постійного 

допустимого градієнта тиску на стінці свердловини (максимально допустимий 

дебіт свердловини чи постійна максимально допустима депресія на вибої) є 

досить актуальним [7-8]. З метою недопущення руйнування привибійної зони 

слід підтримувати умову 

 |
𝑑𝑝

𝑑𝑅
|

𝑅=𝑟𝑐

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 чи 𝛥𝑝 = 𝑝𝑘 − 𝑝𝑐 = с𝑜𝑛𝑠𝑡,   (1) 

де: рк – тиск на контурі живлення, рс – тиск на сердловині, R – радіус 

контура живлення, rc – радіус свердловини. 

 

Для Олишівського ПСГ ключовим фактором є обмеження водоприпливу 

(безводний дебіт), тоді як Червонопартизанське демонструє найбільш 

стабільний режим роботи. 

Отже, виконаний аналіз роботи свердловин показав, що основними 
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проблемами є низька механічна стійкість при експлуатації свердловин сховищ 

на Центральному КЗПГ. Винесення піску та руйнування привибійної зони, 

обводнення свердловин, зниження дебітів, інтенсивне зношування 

обладнання – головні проблеми Солохівського та Кегичівського ПСГ, де 

слабозцементовані пісковики сприяють руйнуванню привибійної зони. 

Олишівське ПСГ характеризується найскладнішим режимом експлуатації 

через активний водонапірний механізм, що обмежує ефективність відбору 

газу. Червонопартизанське ПСГ є найбільш стабільним, однак і для нього 

характерні процеси поступового виснаження енергії пласта (табл.3). 

 

Таблиця 3 

Основні проблеми експлуатації свердловин на ПСГ Центрального КЗПГ 

ПСГ Режим роботи пласта Основні проблеми експлуатації 

Солохівське Ізобарний режим, 

газоконденсатне 

виснажене родовище 

Винесення піску, руйнування 

привибійної зони, зниження 

проникності, зношення фільтрів, 

необхідність частих досліджень 

свердловин і зміни режимів 

(контроль депресії) 

Олишівське Водоносний 

(водонапірний) режим 

Обводнення свердловин, винесення 

води, зменшення активного об’єму, 

нестабільність дебітів, необхідність 

постійного контролю водоприпливу 

Кегичівське Газовий (виснажене 

родовище), близький до 

ізобарного, але з 

неоднорідністю пласта 

Винесення піску, зниження 

проникності, нерівномірність 

дебітів, деградація колектора, 

необхідність оптимізації режимів 

роботи свердловин 

Червонопартизанське Водоносний режим, 

відносно стабільний  

Поступове зниження пластового 

тиску, зменшення дебітів, 

необхідність інтенсифікації відбору, 

локальні прояви обводнення 

[авторська розробка] 

 

Загальною тенденцією для всіх сховищ є необхідність постійного 

моніторингу роботи свердловин, оптимізації режимів експлуатації та 

впровадження нових технологічних рішень для підтримання продуктивності. 

Висновки. Проведений аналіз показує, що підземні сховища газу 

Центрального комплексу мають різні геологічні та технологічні особливості, 

які визначають їх режими експлуатації. Найбільш стабільними є сховища, 

створені на базі виснажених родовищ, тоді як водоносні структури 

характеризуються більш складною динамікою. 
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Режими роботи свердловин суттєво впливають на ефективність 

функціонування ПСГ, а їх оптимізація є ключовим фактором підвищення 

продуктивності. Скорочення періодів відбору газу, впровадження нових 

технологій та врахування геологічних умов дозволяють підвищити надійність 

системи зберігання газу. На основі виконаного аналізу режимів роботи 

свердловин запропоновано використання найбільш ефективних вибійних 

протипіскових фільтрів та визначено необхідні та допустимі інтервали 

перфорації пласта-колектора. 
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