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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: КОНЦЕПЦІЯ 

«BLUE OCEAN UKRAINE» ТА ІНТЕГРОВАНІ 

РІШЕННЯ 
 

Вступ. Сучасна геополітична ситуація вимагає від України радикальних 

кроків у реформуванні енергетичного сектору. Головною небезпекою в 

майбутньому залишається потенціал накопичення Росією ресурсів для 

чергових агресивних дій, тому єдиним варіантом безпечного майбутнього для 

України та Європи є повне нівелювання енергетичної залежності континенту 

від російських енергоносіїв [1]. Концепція «Blue Ocean Ukraine» (Bo Ukraine) 

пропонує перетворення України на провідний енергохаб до 2040 року шляхом 

впровадження «чистої» енергетики та водневих технологій. 

Основна частина. Стратегія Bo Ukraine базується на витісненні 

природного газу як енергоносія минулого та переході на нові ринки чистої 

енергії та водню. Реалізація цієї стратегії поділена на чіткі етапи, де першим 

кроком (2024–2030 рр.) є підготовка базової інфраструктури, що включає 

будівництво MiniТЕЦ, MiniАЕС та створення систем акумулювання енергії у 

підземних резервуарах [1]. 

Ключовим аспектом сталої енергетичної інфраструктури є інтеграція 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) з сучасними методами зберігання. 

Структуру такої системи доцільно розглянути на базі комплексної схеми 

(рис.1). 
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Рис 1. Схема інтегрованої енергетичної системи (дані сформовано з [2]) 

 

Відповідно до представленої схеми (рис. 1), основу системи складають 

вітрові електростанції (Offshore Wind) та сонячні панелі (Solar PV). 

Згенерована ними відновлювана електроенергія (Renewable Power) 

передається до центральної мережі. Проте, враховуючи головний недолік ВДЕ 

— переривчастість генерації, система передбачає три рівні стабілізації: 

1. Electro Storage: використання акумуляторних систем для швидкого 

реагування на коливання потужності. 

2. Power to Gas (Електроліз): перетворення надлишкової енергії у 

водень за допомогою електролізерів (Electrolysers) для довгострокового 

зберігання в спеціальних сховищах (Hydrogen Storage). 

3. Зворотна генерація: використання водню для заправки транспорту 

(Retail Station) або подача його на газові електростанції (Gas Powerplant) для 

виробництва енергії під час дефіциту [2]. 

Секторальна інтеграція, відображена на схемі, показує, що кінцевим 

споживачем є об’єкт промисловості (Industry). На території такого об'єкта 

встановлюється когенераційна система, яка отримує газ/водень і забезпечує 

підприємство одночасно електроенергією та тепловою енергією 

(опалення/охолодження) [2]. 

Економічна доцільність такої децентралізації підтверджується планом 

розгортання мережі MiniТЕЦ. Перспективним є варіант побудови станцій у 

безпосередній близькості до споживачів (індустріальних зон, житлових 

масивів), що дозволяє уникнути обмежень магістральних мереж [1]. Згідно з 

розрахунками для типового модуля на базі Jenbacher JMC 620: 

- Сумарна електрична потужність двох модулів — 6,7 МВт. 

- Орієнтовна вартість природного газу — 14 000 грн/1000 м³. 

- Показник EBITDA проекту оцінюється у 25% [1]. 
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Стратегічний план розвитку на 15 років передбачає три ключові фази 

нарощування потужностей: 

- Перші 2 роки: Побудова 200 MiniТЕЦ загальною потужністю 1 340 

МВт (бюджет 520 млн $). 

- Період 2–5 років: Збільшення кількості MiniТЕЦ до 3 000 одиниць (до 

45 000 МВт) та запуск пілотних проектів MiniАЕС. 

- Період 5–10 років: Побудова додаткових 12 000 MiniТЕЦ та масове 

введення в експлуатацію MiniАЕС, що дозволить системі досягти потужності 

понад 100 ГВт [1]. 

Такий підхід забезпечує гнучкість системи. Використання MiniТЕЦ 

дозволяє поетапно збільшувати потужність, а в майбутньому — 

модернізувати станції в комплексі з атомними модулями малого типу. 

Висновки. Реалізація проекту Bo Ukraine дозволить не лише забезпечити 

внутрішні потреби України в енергії, а й створити умови для експорту 

«чистого» водню та електрики до ЄС, повністю замістивши російські ресурси. 

Інтеграція ВДЕ зі сховищами водню (рис. 1) вирішує проблему стабільності 

постачання, а розгалужена мережа MiniТЕЦ створює стійку до зовнішніх 

загроз децентралізовану систему. Інвестиційна привабливість таких проектів 

(EBITDA 25%) є фундаментом для залучення міжнародного капіталу в 

енергетичне відновлення держави. 
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